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自动评分系统评价标准分为①建设（建筑）工程施工质量管理现

场量化评价标准（详见附表1
2），②建设工程监理质量管理现

场量化评价标准（详见附表 3
4），③建设工程施工安全管理现

场量化评价标准（详见附表 5
6），④建设工程监理安全管理现

场量化评价标准（详见附表 7
8），⑤建设工程施工、监理企业









附表1

建设（建筑）工程施工质量管理现场量化评价加分表
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8

地基基础检测方案经质量监督机
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18 基桩高应变法检测 5 基桩承载力达到设计要求，加 5分，有效期 30 天。 □ 加 分
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29 5

钢筋保护层厚度检测 钢筋保护层厚度、钢筋间距满足验收规范要

求，加 5分，有效期 30 天。 □ 加 分
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附件 2

建设（建筑）工程施工质量管理现场量化评价扣分表
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附表4

建设工程监理质量管理现场量化评价扣分表
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11
无证夜施 20

无证夜间施工的，或夜间施工防噪声措施不力被投诉至监管部门的，每

次扣10分，最多扣20分，每次扣分有效期 30 天。 扣 分

12
施工现场围蔽 20





- 23 -

9
起重机械安装、拆卸方案

审批情况
10
监理单位在安监站标识现场进入起重机械安装、拆卸阶段后上传审批意见加

10分；未上传不得分,有效期至工程竣工之日止。
□ 加 分
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安全监督部门的，每次扣10分，最多扣20分，每次扣分有效期 30 天。
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9.回收利用，制作回填材料，用于基坑回填、地下

室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层；回收利用

建筑废弃物，制作环保免烧砖，用于地下室砖模、
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说明：1.工程项目绿色施工量化评价不设基准分，标准分



公开类别：主动公开
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